


@wasmachine .nl

Installatievoorschrift kraan en leidingwerk

1. Kraan naast de kast
» Uitsparing in zijwand vereist.
» Voordeel: De kraan is altijd bereikbaar zonder het apparaat te verplaatsen.

2. Kraan achter een hoge kast met schappen
¢ De kast heeft een demontabele rug.
e Achter deze kast zit een beschikbare ruimte van 8 cm vrije ruimte voor het leidingwerk.
» Voordeel: De kraan blijft altijd bereikbaar door de demontabele achterkant van de kast.
e Let op: Bij onvoldoende ruimte moet er een uitsparing in de achterwand worden gemaakt.

3. Kraan achter het apparaat
e Achter het apparaat heb je een beschikbare vrije ruimte van 5 cm.
o Nadeel: Dit is ongunstig omdat je altijd eerst het apparaat moet verwijderen om bij de
kraan te kunnen.

4. Kraan achter de boxlade
e De boxlade heeft een open verbinding naar de achtermuur, waardoor de kraan via de
lade gemakkelijk bereikbaar blijft.
e Let op: De kraan moet op een hoogte tussen de 40-50 cm vanaf de vloer geplaatst worden
om goed toegankelijk te zijn en mag maximaal 13 cm uitsteken.

Let op:
e De geeft het midden van het apparaat aan.
o Alle maten zijn gemeten vanuit deze lijn naar links en rechts.
¢ De hoogte lijnen zijn vanaf de vloer gemeten.

e Alle maten zijn in cm.
Midden van de wasmachinekast
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